SOKOWNICTWO

Doskonalenie konstrukgji urzadzen procesowych
stosowanych do wytwarzania sokéw i koncentratéw
na przyktadzie pras koszowo-ttokowych IPS 5000,
10000 1 15000 — nowej generacji.

~Prasy IPS umozliwiaja efektywne otrzymywanie
soku z roznych surowcéw, zaréwno z twardych owo-
cow, takich jak jabtka badz gruszki,jak tez owocow
migkkich, tropikalnych oraz warzyw.”

W B&P Engineering stale optymalizujemy wewngtrzne pro-
cesy produkcyjne oraz doskonalimy i unowocze$niamy kon-
strukcje produkowanych urzadzen. Oferowane przez firme
urzadzenia i ich funkcjonalnosci to odpowiedz na potrzeby
producentow sokdw i koncentratow. Bliski kontakt z uzytkow-
nikami pozwala nam szybko reagowac i wdraza¢ wymagane
zmiany oraz dodawac¢ nowe funkcjonalnosci.

~Zastosowalismy kilka istotnych rozwigzan, ktore
znaczaco zoptymalizowaty funkcjonowanie prasy -
wyjasnia Artur Kietb Kierownik Dziatu Technologii
i Inzynierii procesowej”

Ponizej prezentujemy najistotniejsze zmiany, wynikajace
z zebranych doswiadczen oraz dialogu z klientami, ktore wdro-
zylismy w 2022 roku w produkowanych prasach IPS 5000, 10000
i 15000.

1. Odciazenie pracy uszczelek: przyspieszenie ruchu
tfoka, predkosci liniowej i tym samym zwiekszenie
wydajnosci.

e zoptymalizowalismy predko$¢ posuwu ttoka, co z kolei
wplynefo na redukcje czasu tzw. szarzy, co oznacza krot-
sze przetrzymywanie produktu w prasie. Z kolei precyzyjne
wykonanie, jak tez prawidfowe pasowanie ttoka do cylindra
oraz zastosowanie najwyzszej jakosci uszczelnien znacza-
co zwieksza wytrzymatos¢ urzadzenia.

e gniazda zapasowe dla prowadnic ptyty dociskowej gwaran-
tujg diuzszg zywotno$¢ powierzchni roboczej ptaszcza.
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[ rodic | sok_|
|1|7900kg 3046L oL 5L5% |13,24h |38min

2|7690kg 6610L  1000L | 90,9% |4,0h | 114min
7a30kg 6450L  1000L  90.8% (3,9Uh [116min

2. Ztacza sokowe przednie i tylne — nowatorskie roz- 4. Innowacyjny algorytm dozowania wody ekstracyjnej.
wigzanie - zwiekszenie trwatosci komponentéw prasy. W korelagji z iloscig pobranego produktu zapewnia
ustandaryzowanie parametréw ttoczonego soku pod

o zastosowanie komér sokowych w plycie oporowe] i ply- katem ilosci cukrow i zmniejszenia ilosci zuzywanej

cie dociskowej z systematycznym odprowadzaniem soku WOdy'

umozliwia uzyskanie maksymalnej wydajnosci, optymalne

spulchnianie miazgi, fatwiejszy roztadunek oraz dtuzszg zy- e urzgdzenie wyposazono w przeptywomierz dedykowany do

wotnos¢ napedu cylindra (brak zatrzymywania cylindra przy pomiaru przeptywu miazgi owocowej, przetwornik liniowy

posuwie ttoka do przodu), wewnatrz sitownika giféwnego do pomiaru potozenia ptyty
dociskowej oraz laserowy pomiar pofozenia ptaszcza.

|
'44|

»Dzieki zaawansowanej technologicznie budo-
wie, jak tez zastosowaniu innowacyjnego, inte-
ligentnego systemu sterowania nowo powstata
prasa umozliwia otrzymywanie wysokiej jakosci
sokéw NFC oraz pozwala na wypracowanie
maksymalnego uzysku poprzez wielokrotng
ekstrakcje wyttokow w jednym cyklu pracy.”
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Zachecamy do kontaktu:
www.engineering-bp.com
marketing@engineering-bp.com

3. Zintegrowany system pomiaru przewodnosci

e usprawniony system mycia
® zmniejszenie zuzycia drenow i koszulek
e wydtuzony czas eksploatacii. +48 799 056 378
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